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DIE WELT IST
KLANG.

Joachim Ernst Berendt

TRIKUSTIK ist ein innovatives &ster-
reichisches Unternehmen, das sich
auf die Entwicklung und Herstellung
hochwertiger Akustik-Paneele aus
Massivholz und Holzwerkstoffen
spezialisiert hat.

Durch diese Fokussierung auf Produkte
zur raumakustischen Optimierung
bieten wir Bauherrn, Akustikplanern,
Architekten und Verarbeitern eine
langjéhrige Expertise bei der Entwick-
lung individueller Lésungen und eine
hohe Varianz an standardisierten Aus-
fohrungsoptionen.

Als Team gehen wir bewusst neue
Wege und entwickeln uns nach den
Prinzipien der Selbstorganisation.

www.trikustik.at 1



NUT
FORM

AKUSTIKPLATTEN

Wand und Deckenver-
kleidungen mit linear genuten
Oberfléchen bieten wir

in zahlreichen optisch und
akustisch unterschiedlich
wirkenden Varianten an.

Diese schaffen eine ruhige und
homogene Wirkung im Raum.
Bewusst eingesetzt bieten
Nutrichtung, Material und
Farbe grofien Gestaltungs-
spielraum.

S

Mehr Referenzfotos aut
www.trikustik.at

TRIKUSTIK® - Akustikplatten
normgemd getestet durch
TOV Rheinland // TU Graz




Datenblatt Nutform S6N2

S6N2-S

S = Stegbreite:
N = Nutbreite:

S6N2-B

Lochanteil:  12,50%

Anwendung:
-> Decke
>  Wand (ausserhalb Griffbereich)

> Einlegeplatte

6,0mm
2,0mm

PRODUKTOPTIONEN  Akustikplatten von Trikustik werden auftragsbezogen und in hoher Variantenvielfalt gefertigt
Perforation: Sichtseite : Léingsnutung
Rickseite: Lochbohrung (-B) oder Langlochschlitzung (-S)
Akustikvlies: schwarz, rickseitig aufkaschiert
Stérke: 15-19mm je nach Material / andere Stérken auf Anfrage maglich
Kanten: im Format Paneel - sauber geschnitten
im Format Lamelle = ldngsseits mit Nut- und Stufenfeder
Gestaltung: Ausfrédsungen nach Kundenwunsch
ONLINE - SORTIMENTSUBERSICHT .
Formate: Lamelle (fix) + Paneel (variabel) - verfigbare Formate+Mafle EE:*;%E
Materialien: MDF - verfugbare Materialien : i
Oberflachen: diverse Optionen je nach Material - verfigbare Oberflachen i‘%é)) l:-l':E
Brandschutz: diverse Optionen je nach Material -> Optionen zu Brandschutz EE‘:@
Alle Produktoptionen immer aktuell
Uber QR Code-Scan oder den Link > www.trikustik.at/sortiment
Anwendung: Hinweise zu Verarbeitung, Montage und Pflege: www.trikustik.at
SCHALLABSORPTIONSWERTE -
Messung: nach DIN EN 15O 354 o .%
Datenquelle: Zertifikat LGA/TUV ' NA p
Ggltig fur: Wand- und Deckenaufbauten 8 08 / / 4
Vlies: SP50 oder gleichwertig S op / /
Dé&mmung: Sonorock oder gleichwertig a / /
R
Tand N = 0 AL
Decke 3 o ://
L 228383332838383388832383
Dammeng a " SNPGRS At S
Paneel e h=200mm d=180mm
o ™ o o el o o o e} o o o o o o o o o o o o
Aufbau  Hz ||| ® 2121218591838 |8|8[8[|8|8]|2]18]|8
— — — N N o <~ v
h=66mm as |0,03]0,03]0,09]0,16|0,24|0,32]0,58|0,77|0,88|1,00| 1,04 1,05]1,07| 1,04 | 0,98] 0,96 |0,95|0,96|0,99|0,95|0,85| aw: 1,00
d=50mm ap 0,05 0,25 0,75 1,00 1,00 0,95 0,95 SAA: 0,94
h=200mm | as [0,11]0,18]0,27(0,38|0,46|0,65]0,83|0,99|0,95| 1,03 0,99|0,98[0,95| 1,02| 1,02 1,00{ 1,00| 0,98 0,98|0,97|0,96] aw: 1,00
d=50mm ap 0,20 0,50 0,90 1,00 1,00 1,00 0,95 SAA: 0,98
h=200mm | as [0,26]0,57|0,69(0,93|0,860,90[0,99|1,00{0,99|1,04| 1,01|1,01|1,01]1,02|1,00]1,00{1,000,99]1,00{0,98|0,98] aw: 1,00
d=180mm | ap 0,50 0,90 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 SAA: 1,01

www.trikustik.at
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Datenblatt Nutform S14N2 S = Stegbreite: 14,0mm

N = Nutbreite: 2,0mm

V520221

ST4N2-S ST4N2-B

Lochanteil:  6,25%

Anwendung:
Decke
Wand
Schrankfront
Raumteiler

NI ZNZNA

Einlegeplatte

PRODUKTOPTIONEN  Akustikplatten von Trikustik werden auftragsbezogen und in hoher Variantenvielfalt gefertigt

Perforation: Sichtseite : Léngsnutung
Riickseite: Lochbohrung (-B) oder Langlochschlitzung (-S)
Akustikvlies: schwarz, rickseitig aufkaschiert
Stérke: 15-19mm je nach Material / andere Stérken auf Anfrage méglich
Kanten: im Format Paneel - sauber geschnitten
im Format Lamelle = ldngsseits mit Nut- und Stufenfeder
Gestaltung: Ausfrédsungen nach Kundenwunsch

ONLINE - SORTIMENTSUBERSICHT

Formate: Lamelle (fix) + Paneel (variabel) - verfigbare Formate+Mafle

Bl
Materialien: MDF und viele andere Materialien - verfugbare Materialien : B E
o

Oberfléchen: diverse Optionen je nach Material - verfigbare Oberflachen
Brandschutz: diverse Optionen je nach Material -> Optionen zu Brandschutz

Alle Produktoptionen immer aktuell
Uber QR Code-Scan oder den Link - www.trikustik.at/sortiment

Anwendung: Hinweise zu Verarbeitung, Montage und Pflege: www.trikustik.at

SCHALLABSORPTIONSWERTE -
Messung: nach DIN EN ISO 354 o
Datenquelle: Zertifikat LGA/TUV ' A e B
Ggltig for: Wand- und Deckenaufbauten 3 08 7/ '//
Vlies: SP50 oder gleichwertig 5 / /4 N—
2 0,6 / ~—
Dé&mmung: Sonorock oder gleichwertig e /
V.
_z.; 0,4 //
Wdhd \ _g 0,2 ,/ /
Decke o} >
00 =
IOC"}OOLOOOOLOOOOOOOOOOOOO
_— Hr 020 ®2a2RA5883388838883288
Dammung Eh —E -C A N®T®
e b —66mm d=50mm e h =200mm d=50mm
Paneel
s h =200mm d=180mm
gls|s|s|als|glgl2|elelglslels|glglels]|g]ls
Aufbau Hz — - | -] |>m]|]FT| v ||| |a|lo || v]|l=|]5]|05
— — — N N ™ ~< v
h=66mm as [0,03]0,05/0,11]0,22|0,29|0,41|0,65|0,82(0,95]0,99|1,01|0,96|0,96|0,87|0,80]0,72|0,67|0,65]0,62|0,58|0,57| aw: 0,75(LM)
d=50mm ap 0,05 0,30 0,80 1,00 0,90 0,70 0,60 SAA: 0,85
h=200mm | as |0,15|0,25|0,33|0,43|0,53|0,66]0,83|0,94| 0,95 0,96| 0,91|0,89]0,87| 0,90|0,84]0,79|0,74| 0,710,69|0,68|0,72] aw: 0,80(L)
d=50mm ap 0,25 0,55 0,90 0,90 0,85 0,75 0,70 SAA: 0,85
h=200mm | as [0,34|0,64|0,76]0,89|0,78|0,85]0,92| 0,90{ 0,92] 0,94| 0,89| 0,91]0,90| 0,86 | 0,80] 0,79 | 0,74| 0,69 0,70| 0,70| 0,76| aw: 0,80(L)
d=180mm | ap 0,60 0,85 0,90 0,90 0,85 0,75 0,70 SAA: 0,86




Datenblatt Nutform S30N2 S = Stegbreite:  30,0mm

N = Nutbreite: 2,0mm

V520221

S30N2-S S30N2-B (vormals S30N2-BG)

Lochanteil: ~ 3,13%

Anwendung:
Decke

Wand
Schrankfront
Raumteiler
Einlegeplatte

NI ZNZNA

PRODUKTOPTIONEN  Akustikplatten von Trikustik werden auftragsbezogen und in hoher Variantenvielfalt gefertigt

Perforation: Sichtseite : Léingsnutung
Rickseite: Lochbohrung (-B) oder Langlochschlitzung (-S)
Akustikvlies: schwarz, rickseitig aufkaschiert
Stérke: 15-19mm je nach Material / andere Stérken auf Anfrage maglich
Kanten: im Format Paneel - sauber geschnitten
im Format Lamelle = ldngsseits mit Nut- und Stufenfeder
Gestaltung: Ausfrédsungen nach Kundenwunsch

ONLINE - SORTIMENTSUBERSICHT

Formate: Lamelle (fix) + Paneel (variabel) - verfugbare Formate + Mafe EE.': E

Materialien: MDF und viele andere Materialien - verfugbare Materialien : E
Oberflachen: diverse Optionen je nach Material - verfigbare Oberflachen i‘%é)) :

Brandschutz: diverse Optionen je nach Material -> Optionen zu Brandschutz E.:ﬁ

Alle Produktoptionen immer aktuell
Uber QR Code-Scan oder den Link - www.trikustik.at/sortiment

Anwendung: Hinweise zu Verarbeitung, Montage und Pflege: www.trikustik.at

SCHALLABSORPTIONSWERTE -
Messung: nach DIN EN ISO 354 o
Datenquelle: Zertifikat LGA/TUV ' ~
Ggltig fur: Wand- und Deckenaufbauten 3 08 > =
Vlies: SP50 oder gleichwertig § 04 147 \///
Dé&mmung: Sonorock oder gleichwertig g / ///
S 04 Wz M
. o
Wand \ T 02 /
Decke 5 /
00 &
,OC"JOOLOOOOIOOOOOOOOOOOOO
R He 020023235883 8883888288
Dammung Eh —e -C A N®T®
e h — 66mm d=50mm e h =200mm d=50mm
Paneel
s h =200mm d=180mm
slels|slels|slglelelslglglglslslglels]g]s
Aufbau  Hz — - | -] &|qd|>m]|FT| v |v|o|d|a|lv || B]|l=|5]|05
— — — N N o ~< v
h=66mm as [0,04|0,07|0,15/0,29|0,36|0,55|0,71|0,83|0,90] 0,87 | 0,82| 0,76] 0,69 | 0,60| 0,51] 0,45 | 0,42| 0,40] 0,40 | 0,39 | 0,42| aw: 0,50(LM)
d=50mm ap 0,10 0,40 0,80 0,80 0,60 0,40 0,40 SAA: 0,66
h=200mm as [0,21]0,30/0,36|0,46|0,52| 0,66|0,80|0,82|0,83]0,80|0,75|0,71]0,67|0,65|0,56|0,51|0,45|0,41]0,42|0,42| 0,45 aw: 0,55(L)
d=50mm ap 0,30 0,55 0,80 0,75 0,65 0,45 0,45 SAA: 0,66
h=200mm as |0,46|0,65|0,69|0,75]0,64|0,75]0,82|0,76| 0,79] 0,78| 0,75| 0,72] 0,68| 0,62 | 0,54] 0,51 | 0,45| 0,42 0,43 | 0,45| 0,52| aw: 0,55(L)
d=180mm | ap 0,60 0,70 0,80 0,75 0,60 0,45 0,45 SAA: 0,65

www.trikustik.at 5



Datenblatt Nutform S13N3 S = Stegbreite:  13,0mm

N = Nutbreite: 3,0mm

V520221

ST3N3-S ST3N3-B

Lochanteil:  9,38%

Anwendung:
Decke

Wand
Schrankfront
Raumteiler
Einlegeplatte

N 2 2 2R 2

PRODUKTOPTIONEN  Akustikplatten von Trikustik werden auftragsbezogen und in hoher Variantenvielfalt gefertigt

Perforation: Sichtseite : Léngsnutung
Riickseite: Lochbohrung (-B) oder Langlochschlitzung (-S)
Akustikvlies: schwarz, rickseitig aufkaschiert
Stérke: 15-19mm je nach Material / andere Stérken auf Anfrage méglich
Kanten: im Format Paneel - sauber geschnitten
im Format Lamelle = ldngsseits mit Nut- und Stufenfeder
Gestaltung: Ausfrédsungen nach Kundenwunsch

ONLINE - SORTIMENTSUBERSICHT
Formate: Lamelle (fix) + Paneel (variabel) - verfigbare Formate+Mafle

Bl
Materialien: MDF und viele andere Materialien - verfugbare Materialien : B E
o

Oberfléchen: diverse Optionen je nach Material - verfigbare Oberflachen
Brandschutz: diverse Optionen je nach Material -> Optionen zu Brandschutz

Alle Produktoptionen immer aktuell
Uber QR Code-Scan oder den Link - www.trikustik.at/sortiment

Anwendung: Hinweise zu Verarbeitung, Montage und Pflege: www.trikustik.at

SCHALLABSORPTIONSWERTE -
Messung: nach DIN EN ISO 354 o —
Datenquelle: Zertifikat TGM ' TN
Gultig for: Wand- und Deckenaufbauten g 08 / / = N
Vlies: SP50 oder gleichwertig S 04 P / ~
Dé&mmung: Sonorock oder gleichwertig <3 /
& o4 /
- 5 O
Wand \ T 02
Decke \ 5
(%2}
0,0
O MO O MW OO OWLW OO0 OO0 OO0 0O O O O
- Hr 020 ®2a2RA5883388838883288
Dammung Eh —E -C A N®T®
Paneel e— | = 66mm d=50mm e h =2 00mm d=50mm
glels|slals|glgl2lglglglglglglslelelslels
Aufbau Hz |l sl | |o]FT | v|v|ld|Sd|la|lo || v|l=|5]|S
— — — N N ™ ~< v
h=66mm as 0,17]0,32|0,40]0,72|0,89| 0,93] 1,05| 1,05| 0,99] 0,93| 0,84 | 0,75] 0,72 | 0,68 | 0,68] 0,67 | 0,63|0,59| aw: 0,75(LM)
d=50mm ap 0,30 0,85 1,05 0,85 0,70 0,65 SAA: 0,85
h=200mm as 0,49|0,63|0,64]0,99|0,99|0,98]0,97|0,90| 0,84]0,81|0,83|0,81]0,79|0,71|0,67|0,64|0,68|0,65| aw: 0,75(L)
d=50mm ap 0,60 1,00 0,90 0,80 0,70 0,65 SAA: 0,86




Datenblatt Nutform S45/29/13N3 S = Stegbreite: - 45/29/13mm

N = Nutbreite: 3,0mm

V520221

S45/29/13N3-S S45/29/13N3-B

Lochanteil:  7,14%

Anwendung:
Decke
Wand
Schrankfront
Raumteiler

N 2 2 2R 2

Einlegeplatte

PRODUKTOPTIONEN  Akustikplatten von Trikustik werden auftragsbezogen und in hoher Variantenvielfalt gefertigt

Perforation: Sichtseite : Léngsnutung
Rickseite: Lochbohrung (-B) oder Langlochschlitzung (-S)
Akustikvlies: schwarz, rickseitig aufkaschiert
Stérke: 15-19mm je nach Material / andere Stérken auf Anfrage maglich
Kanten: im Format Paneel - sauber geschnitten
im Format Lamelle = ldngsseits mit Nut- und Stufenfeder
Gestaltung: Ausfrédsungen nach Kundenwunsch

ONLINE - SORTIMENTSUBERSICHT

Formate: Lamelle (fix) + Paneel (variabel) - verfigbare Formate+Mafle

ElLiE
Materialien: MDF und viele andere Materialien - verfugbare Materialien : B E
o

Oberflachen: diverse Optionen je nach Material - verfigbare Oberflachen
Brandschutz: diverse Optionen je nach Material - Optionen zu Brandschutz

Alle Produktoptionen immer aktuell
Uber QR Code-Scan oder den Link - www.trikustik.at/sortiment

Anwendung: Hinweise zu Verarbeitung, Montage und Pflege: www.trikustik.at

SCHALLABSORPTIONSWERTE ]2
Messung: nach DIN EN ISO 354 o
Datenquelle: Zertifikat LGA/TUV '
%) —
Ggltig fur: Wand- und Deckenaufbauten s 08 = —>§?\
Vlies: SP50 oder gleichwertig é 0.6 -
Dé&mmung: Sonorock oder gleichwertig g /
2 04
. £ /N
Wand \ T 02
Decke \ 5
(%2} —
0,0
O MO O WV OO OWLW OO OO0 OO0 OO0 OO0 O O
— Hz 00220 8s5338838383883288
Dammung Eh —e -C A N®T®
Paneel e— | = 66mm d=50mm s h =200mm d=50mm
o ™ o o w0 o o o e} o o o o o o o o o o o o
Autbau  Hz [© || @[22 2[&|1&Q 5|2 /8|3|8|8[]&]18|18|8[=2]8]8
— — — N N o ~< v
h=66mm as [0,06]0,05]0,21[0,37|0,30]0,52]0,64|0,76|0,79] 0,86 | 0,84| 0,83[0,82| 0,79| 0,73] 0,76 | 0,72| 0,69] 0,66 | 0,63| 0,59 aw: 0,75
d=50mm ap 0,10 0,40 0,75 0,85 0,80 0,70 0,65 SAA: 0,77
h=200mm | as [0,33]0,21]0,31]0,51|0,37|0,60[0,67|0,73|0,73| 0,77| 0,81]0,77| 0,79| 0,80| 0,78 0,79| 0,74 | 0,69] 0,62 | 0,60| 0,59| aw: 0,75
d=50mm ap 0,30 0,50 0,70 0,80 0,80 0,75 0,60 SAA: 0,76
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Ddienbldﬂ' Nutform 51 2N4 S = Stegbreite: 12,0mm

N = Nutbreite: 4,0mm

V520221

S12N4-S S12N4-B

Lochanteil:  12,50%

Anwendung:
Decke

Wand
Schrankfront
Raumteiler
Einlegeplatte

N 2 2 2R 2

PRODUKTOPTIONEN  Akustikplatten von Trikustik werden auftragsbezogen und in hoher Variantenvielfalt gefertigt

Perforation: Sichtseite : Léngsnutung
Riickseite: Lochbohrung (-B) oder Langlochschlitzung (-S)
Akustikvlies: schwarz, rickseitig aufkaschiert
Stérke: 15-19mm je nach Material / andere Stérken auf Anfrage méglich
Kanten: im Format Paneel - sauber geschnitten
im Format Lamelle = ldngsseits mit Nut- und Stufenfeder
Gestaltung: Ausfrédsungen nach Kundenwunsch

ONLINE - SORTIMENTSUBERSICHT

Formate: Lamelle (fix) + Paneel (variabel) - verfigbare Formate+Mafle

Bl
Materialien: MDF und viele andere Materialien - verfugbare Materialien : B E
o

Oberfléchen: diverse Optionen je nach Material - verfigbare Oberflachen
Brandschutz: diverse Optionen je nach Material -> Optionen zu Brandschutz

Alle Produktoptionen immer aktuell
Uber QR Code-Scan oder den Link - www.trikustik.at/sortiment

Anwendung: Hinweise zu Verarbeitung, Montage und Pflege: www.trikustik.at

SCHALLABSORPTIONSWERTE -
Messung: nach DIN EN ISO 354 o
Datenquelle: Zertifikat LGA/TUV ' SN~
Gultig for: Wand- und Deckenaufbauten 8 08 / —
Vlies: SP50 oder gleichwertig é 0.6 / /
Dé&mmung: Sonorock oder gleichwertig e //
Vs
_z.; 0,4 //
Wand \ T 02 A /
Decke o} A
Y ==
IOC")OOLOOOOLOOOOOOOOOOOOO
_— Hr 00 ©o2doRAs33838888388288
Dammung Eh —E -C A N®T®
Paneel e— b —66mm d=50mm e h =2 00mm d=50mm
glels|slals|glgl2lglglglglglglslelelslels
Aufbau Hz |l sl | |o]FT | v|v|ld|Sd|la|lo || v|l=|5]|S
— — — N N ™ ~< v
h=66mm as [0,04]0,06[0,12]0,22|0,29|0,4110,66|0,81|0,93|1,02|1,01|1,01]10,99|0,93|0,87]0,80|0,76|0,75|0,75|0,75| 0,78 aw: 0,80
d=50mm ap 0,05 0,30 0,80 1,00 0,95 0,75 0,75 SAA: 0,88
h=200mm | as [0,15|0,23|0,32|0,43|0,49|0,66]0,85|0,95|0,92| 0,96|0,92| 0,90] 0,86| 0,91 | 0,88 0,86 | 0,81 |0,77] 0,76 | 0,78 | 0,82] aw: 0,90
d=50mm ap 0,25 0,55 0,90 0,95 0,90 0,80 0,80 SAA: 0,88




Datenblatt Nutform S28N4 S = Stegbreite:  28,0mm

N = Nutbreite: 4,0mm

V5 20221

S28N4-S S28N4-B (vormals $28N4-BG)
Lochanteil:  6,25%

Anwendung:
Decke

Wand
Schrankfront
Raumteiler
Einlegeplatte

NARVZR N2

PRODUKTOPTIONEN  Akustikplatten von Trikustik werden auftragsbezogen und in hoher Variantenvielfalt gefertigt

Perforation: Sichtseife : Léngsnutung
Rickseite: Lochbohrung (-B) oder Langlochschlitzung (-S)
Akustikvlies: schwarz, rickseitig aufkaschiert
Stérke: 15-19mm je nach Material / andere Stérken auf Anfrage méglich
Kanten: im Format Paneel - sauber geschnitten
im Format Lamelle - ldngsseits mit Nut- und Stufenfeder
Gestaltung: Ausfrdsungen nach Kundenwunsch

ONLINE - SORTIMENTSUBERSICHT
Formate: Lamelle (fix) + Paneel (variabel) - verfugbare Formate +Mafe

oPsn
Materialien: MDF und viele andere Materialien - verfigbare Materialien r 3 E
L

Oberfléchen: diverse Optionen je nach Material - verfugbare Oberfléchen
Brandschutz: diverse Optionen je nach Material - Optionen zu Brandschutz

Alle Produktoptionen immer aktuell
Uber QR Code-Scan oder den Link > www.trikustik.at/sortiment

Anwendung: Hinweise zu Verarbeitung, Montage und Pflege: www.trikustik.at

SCHALLABSORPTIONSWERTE -
Messung: nach DIN EN ISO 354 o
Datenquelle: Zertifikat LGA/TUV ' —
. . [T r—
Galtig fir: Wand- und Deckenaufbauten 8 08 ™ SN
Vlies: SP50 oder gleichwertig S 0s //
Dammung: Sonorock oder gleichwertig IS /9’
2 04 Ay
. 5 b
Wand \ T 02 /
< /
Decke ] /
00 E
,O("}OOLDOOOLOOOOOOOOOOOOO
—_ He ©0®22d28255883838888883288
demungmih R e R
Paneel e— b = 66mm d=50mm e h =2 00mm d=50mm
gle|c|s|els|slg|2]|slslglelelglslglg]|s|g]s
Aufbau Hz 2228231388818 |813|28]|8
— — — N N ™ ~ X9}
h=66mm as [0,04]0,07|0,15/0,29(0,36|0,52|0,72{ 0,80|0,89] 0,90|0,86| 0,80|0,76| 0,69 | 0,61]0,53| 0,51 |0,49| 0,47 |0,49|0,52] aw: 0,60 (LM)
d=50mm ap 0,10 0,40 0,80 0,85 0,70 0,50 0,50 SAA: 0,71
h=200mm as [0,21]0,28/0,36|0,46|0,51|0,65|0,79|0,82|0,85]0,83|0,79|0,76|0,71|0,72| 0,63 0,59 | 0,53| 0,50 0,50 | 0,52| 0,60| aw: 0,65 (LM)
d=50mm ap 0,30 0,55 0,80 0,80 0,70 0,55 0,55 SAA: 0,71
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S = Stegbreite: 24,0mm
N = Nutbreite: 8,0mm

VS 2023 1

S24N8-B

Lochanteil:  15,63%

Anwendung:
Decke
Wand
Schrankfront
Raumteiler

N ZNZN2

Einlegeplatte

PRODUKTOPTIONEN  Akustikplatten von Trikustik werden auftragsbezogen und in hoher Variantenvielfalt gefertigt

Perforation: Sichtseite : Léingsnutung
Rickseite: Lochbohrung (-B)
Akustikvlies: schwarz, rickseitig autkaschiert
Stérke: 15-19mm je nach Material / andere Stérken auf Anfrage méglich
Kanten: im Format Paneel = sauber geschnitten
im Format Lamelle = ldngsseits mit Nut- und Stufenfeder
Gestaltung: Ausfrésungen nach Kundenwunsch

ONLINE - SORTIMENTSUBERSICHT

Formate: Lamelle (fix) + Paneel (variabel) - verfigbare Formate +Mafle EE.':*F E

Materialien: diverse mit schwarzem MDF Kern - verfugbare Materialien ; E
Oberfldchen: diverse Optionen je nach Material - verfigbare Oberfléchen i‘%é)) :

Brandschutz: diverse Optionen je nach Material -> Optionen zu Brandschutz ; *ﬁ

Alle Produktoptionen immer aktuell
Uber QR Code-Scan oder den Link - www.trikustik.at/sortiment

Anwendung: Hinweise zu Verarbeitung, Montage und Pflege: www.trikustik.at

SCHALLABSORPTIONSWERTE -
Messung: nach DIN EN ISO 354 o
Datenquelle: Zertifikat TU Graz '
Ggltig for: Wand- und Deckenaufbauten 8 08
Vlies: SP50 oder gleichwertig S 06 %
Dé&mmung: Sonorock oder gleichwertig =S o
RV
Wand N S 02 o
Decke ﬁ o
0,0
3288

100
125
160
200
250
315
400
500
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
3150
4000
5000

Bammong h
ammun
Paneel e |, =200mm d=50mm

e h =200mm d=180mm

o ™ o o Yol o o (@] v o o o o o o o o o (@] o o

0 O [¢o) o (o] O o [Ye) — o o [92] o o [¥e) o o o e} o o

Aufbau Hz Sle Rl | d|lo]|F | |||l || v]l=|3]|3

— — — o~ ~N ™ < el
h=66mm as |0,14]0,16/0,19]0,18|0,33| 0,49]0,59| 0,78| 0,80 0,90| 0,91| 0,91]0,86| 0,85|0,81]0,79|0,76| 0,76 0,78 | 0,79| 0,82] aw: 0,85
d=50mm ap 0,15 0,35 0,70 0,90 0,85 0,75 0,80 SAA: 0,81
h=200mm as [0,25]0,32|0,29|0,23|0,44|0,67|0,67|0,72|0,77]0,85|0,81| 0,82| 0,81 | 0,83| 0,84]0,81|0,78| 0,78/ 0,79|0,78| 0,83 aw: 0,85
d=50mm ap 0,30 0,45 0,70 0,85 0,85 0,80 0,80 SAA: 0,79
h=200mm as [0,51]0,57|0,42|0,34|0,56| 0,77|0,70| 0,73| 0,73 0,79 | 0,78| 0,82] 0,85 | 0,83| 0,83 0,82 | 0,79| 0,78] 0,78 | 0,80| 0,82| aw: 0,85
d=180mm | ap 0,50 0,55 0,70 0,80 0,85 0,80 0,80 SAA: 0,79
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Datenblatt Nutform S56N8 S = Stegbreite: 56,0mm

N = Nutbreite: 8,0mm

Vs 2023 1

S56N8-B

Lochanteil: ~ 7,81%

Anwendung:

> Decke

-  Wand

- Schrankfront
-  Raumteiler
- Einlegeplatte

PRODUKTOPTIONEN  Akustikplatten von Trikustik werden auftragsbezogen und in hoher Variantenvielfalt gefertigt

Perforation: Sichfseite : Langsnutung
Rickseite: Lochbohrung (-B)
Akustikvlies: schwarz, riickseitig autkaschiert
Starke: 15-19mm je nach Material / andere Starken auf Anfrage méglich
Kanten: im Format Paneel - sauber geschnitten
im Format Lamelle - ldngsseits mit Nut- und Stufenfeder
Gestaltung: Ausfrédsungen nach Kundenwunsch

ONLINE - SORTIMENTSUBERSICHT

Formate: Lamelle (fix) + Paneel (variabel) - verfigbare Formate+Mafle E‘E:% E

Materialien: diverse mit schwarzem MDF Kern - verfigbare Materialien . E
Oberflachen: diverse Optionen je nach Material - verfigbare Oberflachen &\5)) :

Brandschutz: diverse Optionen je nach Material - Optionen zu Brandschutz . *’ﬁ

Alle Produktoptionen immer aktuell
Uber QR Code-Scan oder den Link - www.trikustik.at/sortiment

Anwendung: Hinweise zu Verarbeitung, Montage und Pflege: www.trikustik.at

SCHALLABSORPTIONSWERTE .
Messung: nach DIN EN ISO 354 o
Datenquelle: Zertifikat TU Graz '
Goltig for: Wand- und Deckenaufbauten 8 08
Vlies: SP50 oder gleichwertig 5 06
Dammung: Sonorock oder gleichwertig % o - Y/ ™~
& v /
Tond N < Y
Decke 3
0,0
W POSENE3EE558850568588

-
Démmung E h

- em— h = 66mm d=50mm e h =2 00mm d=50mm
Paneel

e h =200mm d=180mm

o ™ o o kel o o o el o o o o o o o o o o o o

adbas R [P ®|2 8 2|R|&|5|S|8 88888 |8|8|2|8|8

— — — N N ™ < w0

h=66mm as 10,13/0,21|0,25[0,16|0,35|0,52|0,53|0,61]0,60]0,63|0,63|0,62]0,59|0,57|0,54|0,50| 0,49 | 0,49]0,48|0,49|0,51| aw: 0,55 (L)

d=50mm ap 0,20 0,35 0,60 0,65 0,55 0,50 0,50 SAA: 0,57
h=200mm | as |0,24|0,33|0,25]0,25|0,46|0,58|0,51|0,54|0,55/0,60|0,59|0,59|0,57|0,57|0,56|0,54|0,50| 0,49 0,49| 0,49|0,51| aw: 0,55
d=50mm ap 0,25 0,45 0,55 0,60 0,55 0,50 0,50 SAA: 0,55
h=200mm as |0,49|0,52(0,38/0,35|0,46|0,59]0,49(0,51|0,54|0,56|0,57|0,60/0,60|0,58|0,54|0,54|0,50|0,50|0,49|0,49|0,51| aw: 0,55
d=180mm | ap 0,45 0,45 0,50 0,60 0,55 0,50 0,50 SAA: 0,54

www.trikustik.at 11



S = Stegbreite: 14,0mm
N = Nutbreite: 2,0mm

Datenblatt Nutform Schrankfront

V520221

S14N2-B

Lochanteil:  6,25%

Anwendung:
- Schrankfront

Perforation: Sichtseite : Léngsnutung
Rickseite: Lochbohrung (-B) oder Schlitzung (-S)

Akustikvlies: schwarz, rickseitig aufkaschiert
Stérke: 15-19mm je nach Material / andere Stérken auf Anfrage méglich

Gestaltung: lochfreie Randfriese und Ausfrasungen nach Kundenwunsch

Anwendung: Hinweise zu Verarbeitung, Montage und Pflege: www.trikustik.at

SCHALLABSORPTIONSWERTE 12
Messung: nach DIN EN ISO 354 o
Datenquelle: Zertifikat LGA/TUV ~ (Test mit S14N2-B) ' /
Gultig fur: Schrankfront g 08 / g ‘\\
Vlies: SP50 oder gleichwertig 5 04 Im N
Dé&mmung: zu 80% mit Bichern und Ordner befollt %
o 04
5 " f
Rockwand & ;c 0.2
A
0,0
> d h O MO O WO OO WLW O OO0 OO0 OO O o o
Ordner Hz 002220 853338383883883288
— — — NN M T n
From e am 514N2-B h=400mm
(@) ™ o o wn o o o Yo} o o o o o o o o o o o o
w e [¢e) o o O o v — o (@) ™ o o v o o o v o o
Auftbau  Hz — - | "] || FT| v |v|o|d|a|lo || v]|l=|5]|25
— — — o~ o~ ™ < wn
S14N2-B as [0,29]0,69|0,70/0,91|0,80|0,83|0,81|0,71|0,69]0,74|0,82|0,81]0,82|0,85|0,86]0,82|0,74|0,69]0,63|0,61| 0,66 aw: 0,80
h=400mm | ap 0,55 0,85 0,75 0,80 0,85 0,75 0,65 SAA: 0,78
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