R = Raster (Lochabstand in mm): 1,8mm
D = Durchmesser Bohrung in mm: 0,5mm
V52026 1
Lochanteil: 6,06%
Anwendung:
>  Decke
> Wand
>  Schrankfront
-  Raumteiler
- Einlegeplatte
PRODUKTOPTIONEN  Akustikplatten von Trikustik werden auftragsbezogen und in hoher Variantenvielfalt gefertigt
Perforation: Sichtseite : Mikroperforierung
Rickseite: Stufen-Lochbohrung
Akustikvlies: schwarz, rickseitig autkaschiert
Stéirke: 15-19mm je nach Material / andere Stérken auf Anfrage méglich
Kanten: im Format Paneel = sauber geschnitten
im Format Lamelle - ldngsseits mit Nut- und Stufenfeder
Gestaltung: lochfreie Randfriese nach Kundenwunsch
ONLINE - SORTIMENTSUBERSICHT .
Formate: Lamelle (fix) + Paneel (variabel) - verfigbare Formate +Mafle Eﬂ: E
Materialien: MDF und viele andere Materialien - verfigbare Materialien ; E E
Oberflachen: diverse Optionen je nach Material - verfugbare Oberflachen 15 &))
Brandschutz: diverse Optionen je nach Material - Optionen zu Brandschutz Eaﬁ
Alle Produktoptionen immer aktuell
Uber QR Code-Scan oder den Link - www.irikustik.at/sortiment
Anwendung: Hinweise zu Verarbeitung, Montage und Pflege: www.trikustik.at
SCHALLABSORPTIONSWERTE .
Messung: nach DIN EN ISO 354 o
Datenquelle: Zertifikat TU Graz = \\
Giltig for: Wand- und Deckenaufbauten g 08 /
Vlies: SP50 oder gleichwertig S 06 /\ / ™\
Dammung: Sonorock oder gleichwertig g o \ ‘/ \\
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h=66mm as |0,01{0,06]/0,11]0,12]0,21|0,45]0,66|0,84|0,96] 1,00/ 1,00|1,00]1,00| 0,97 | 0,94]0,85|0,79|0,71| 0,64|0,52| 0,44 aw: 0,75 (LM)
d=50mm op 0,05 0,25 0,80 1,00 0,95 0,80 0,55 SAA: 0,89
h=200mm as |0,19(0,25/0,27|0,26|0,37|0,81]0,87|0,94| 1,00] 1,00| 0,98| 0,96] 0,95 0,95| 0,98] 0,90| 0,85| 0,71| 0,64|0,52| 0,47 aw: 0,75 (LM)
d=50mm op 0,25 0,50 0,95 1,00 0,95 0,80 0,55 SAA: 0,92
h=200mm | as |0,38|0,72|0,55|0,44|0,59|0,94]0,94|0,96|0,96]0,96|0,92|0,98| 0,99/ 0,97|0,97| 0,92| 0,87| 0,71] 0,65|0,53| 0,46 aw: 0,75 (LM)
d=180mm | ap 0,55 0,65 0,95 0,95 1,00 0,85 0,55 SAA: 0,93
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